AUTORITATEA NAT!ONALK DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE] |
COMITET DE REGLEMENTARE

Decizid nr, 1834 din 19.07.2023
pentru indreptarea nnei-erori matérialé in cuprinsul Decizici presedintelui ANRE nr. 244 din
08.02:2023 privind acordarea Licentei nr. 2378 din 08.02.2023 pentru exploatarea comercialii a
capacititilor dé producere a energief electrice si termice din centrale electrice in cogenerare
-acordaté societitii TERMO PLOIESTI S.R.L.

Avand in vedere::

Aviind in vedere prevederile art. 1Q:alin. (1) lit. 2) din Legeaenergjei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012,
ctl modificarile si completarile ulterioare,

ca urmare-a constatdrii unei erori materiale in cuprinsul Deciziei presedintelul ANRE nr, 244.din 08.02.2023,
eroare identificatd in urma notificirii nr: 103658 din 13.07.2023 a titularuui licentei.

i temeiud:

dispozitiilorart. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenfi a Guvernulpj nr. 33/2007 privind organizarea
si funclionarea Autoritdfii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobati cu.modifichri i
completiri prin Legea.nr. 160/2012, cu modificitile §i completérile ulterioare,
Presedintele Autoritafii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, ciiiité urmitoarca

DECIZIE

Artt. 1. - Se dispune indreptarea erotii materidle cuprinse la or. ert. 1 si ar. ort. 1.2 din ,, Tabel - Capacitali
énergetice exploatate comercial in b https:// >Xa la Decizia pregedinteloi ANRE nr. 244 din
08.02.2023. privind acordarea Licente img.mobilier.ro/  joatarea comerciald a capacititilor de producere a
energi¢i electrice §i termice din cetitraldetailed/3082/ re, acordate sociétatii TERMO PLOIESTT S.R.L.,
insensul in carein Joc der pat-continental-
baltimore-128-
‘Tabel~ Capacitdi|rico-13_3082327. te comer<cial in baza Licengei
) ing?
{ Nr.ert, Denumire indicatori I UM I Indicatori Ceniral/Grup
Denumire: CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE (C.E.T.) BRAZI
i Adresi: Jud. Pratiova, com. Brazi, Brazii de Sus; str, Trandafirilor or. 89

Puterea ¢electric instalatii centraly: MWe 238,07
Puterea termicd instalati centralii MWt R 523,755
An PIF - 1973

1.2 Denuriiive: Ciclu combinat cu turbini-cu gaze, cazan recuperator si turbindi cu abur

Adres3: Jud. Praliova, ¢orn. Brazi, Brazit de Sus, str. Tl‘anqlfaﬁrildr‘nll. 89

Puteréa..electri'ci instalatd grup/centraly MWe ' '27:,04
Puteréa termicd instalatd grup/centrald MWwe 34,5
At PIF - =2010* (capacitatea energeticd compusa din turbina cu gaze

§i cazan reécuperator este reutilizatd; anu) primei puneri in
functinne: 1996 - Franta)
-2014 pt. TA -2,04 MW.

| Prezentarea tipurilor constructive si a - | -Turbina cu gaze, 25 MWe;
caracteristicilor tehnice princjpale ale’ Tip-industrial, miodel capsulat, exterior;, _
componentelor capacititilor energetice Combinstibil: gaze naturale.cu présiunea la intrarea in CA 32
de producere, precum si a instalaiilor bar (asigurati prin compresor);
electrice ale centralei “Generator: U=11,5 kV, £=50 Hz; n=3000 ret./min, ricirc cu
aer.

-Cazanul recuperator: Debit= 38 t/h, presiune-=22:bar,
temp.= 217°C. Cazanul recuperitor este préviizut ¢ un
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schimbator de cildura cu placi gaze-api, de 6,5 Geal/h, cu
rolul functional de preincilzitor al apei de termoficare,
-Turbina cu contrapresiune: pn = 17 bar, tn = 305°C,
Dn=36t/h, Pn=2,04 MW, turatie 7000 cu reductor
7000/1500 rpm,

-Generator sincron 2,625 MVA, Un=6,3 kV, =50 Hz,
n=1500 rot./min,

-Trafo 20 MV A 110/6,6 kVA,

se va citi:

Tabel — Capacititile energetice exploatate comercial in baza Licentei

Nr.crt, Denumire indicatori

| UM | Indicatori Centrala/Grup

Denumire: CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE (C.E.T.) BRAZI

Adresa: Jud. Prahova, com. Brazi, Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 89

Puterea electrica instalata central MWe 239,07
Puterea termici instalatd centrals MWt 523,755
AnPIF - 1973

1.2 Denumire: Ciclu combinat cu turbini cu gaze, cazan recuperator si turbini cu abur

Adresa: Jud. Prahova, com. Brazi, Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 89

Puterea electrica instalatd grup/centrala

MWe

28,04

Puterea termica instalata grup/centrali

MWt

34,5

An PIF

- 2010* (capacitatea energetici compusa din turbina cu gaze
$i cazan recuperator este reutilizata; anul primei puneri in
functiune: 1996 — Fran(a)

-2014 pt. TA - 2,04 MW

Prezentarea tipurilor constructive gi a
caracteristicilor tehnice principale ale
componentelor capacitatilor energetice
de producere, precum si a instalaiilor
electrice ale centralei

-Turbina cu gaze, 26 MWe;

Tip industrial, model capsulat, exterior;

Combustibil: gaze naturale cu presiunea la intrarea in CA 32
bar (asigurata prin compresor);

-Generator: U=11,5 kV, =50 Hz, n=3000 rot./min, ricire cu
aer,

-Cazanul recuperator: Debit= 38 t/h, presiune =22 bar,
temp.= 217°C. Cazanul recuperator este prevazut cu un
schimbator de cildur) cu plici gaze-apd, de 6,5 Geal/h, cu
rolul functional de preincalzitor al apei de termoficare.
-Turbina cu contrapresiune: pn = 17 bar, tn = 305°C,
Do=36t/h, Pn=2,04 MW, turatie 7000 cu reductor
7000/1500 rpm,

-Generator sincron 2,625 MVA, Un=6,3 kV, =50 Hz,
n=1500 rot./min,

-Trafo 20 MVA 110/6,6 kVA.

Art. 2. - Prezenta decizie se comunica societitii TERMO PLOIESTI S.R.L.

Art. 3. — Societatea TERMO PLOIESTI S.R.L. va respecta prezenta decizie, iar entititile organizatorice din
cadrul Autoritatii Nafionale de Reglementare in Domeniul Energiei vor urmari ducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei decizii.
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Decizia nr. 708 din 29.03.2023
privind modificarea Licentei nr. 2378 din 08.02.2023 pentru exploatarea comerciali a
capacitétilor de producere a energiei electrice si termice din centrale electrice in cogenerare
acordate societiifii TERMO PLOIESTI SRL prin Decizia presedintelui ANRE
nr. 244 din 08.02.2023

Aviind in vedere:

prevederile art. 10 alin. (8) din Legea energiei electrice §i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificirile §i completarile ulterioare si ale Regulamentului pentru acordarea licentelor si
autorizaiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 12/2015, cu
modificérile §i completérile ulterioare, denumit, in continuare, Regulament,

in considerarea cererii, inregistrate la ANRE sub nr. 49867/20.03.2023, referitoare la
modificarea Licentei nr. 2378 pentru exploatarea comerciali a capacitifilor de producere a energiei
electrice §i termice din centrale electrice in cogenerare, in sensul actualiziirii condifiilor specifice
asociate licentei, prin includerea unor noi capacitifi energetice, precum si a faptului c documentatia
depusi de solicitant este complet, conform prevederilor Regulamentului,

in temeiul:

dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) §i art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgents a Guvernului
nr. 33/2007 privind organizarea §i functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei, aprobat cu modificiri §i completiri prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile si completirile
ulterioare,
Pregedintele Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmitoarea

DECIZIE

. Art.I-Licenfanr. 2378 pentru exploatarea comerciali a capacititilor de producere a energiei
electrice §i termice din centrale electrice in cogenerare, acordaté prin Decizia presedintelui ANRE
nr.244 din 08.02.2023, societatii TERMO PLOIESTI SRL cu sediul social in Str. Vlad Tepes, Nr.37,
Municipiul Ploiesti, Judeful Prahova, inregistratdi in Registrul Comerfului sub qr.
J29/2749/21.09.2022, CUT 46877331, se modific3 in sensul actualizirii conditiilor specifice asociate
licentei prin includerea in acest document a cazanului nr, 6 si a turbogeneratorului nr. 6 din cadrul
CET Brazi, precum §i a capacitiilor de producere separatd a energiei termice (CAF nr, 2, CAl nr. 1
si CAl nr, 2).

Art, II - Conditiile specifice asociate Licentei nr. 2378 se inlocuiesc cu Condiiile specifice
asociate Licentei nr. 2378 previzute in anexa care face parte integrant3 din prezenta decizie.

Art. TII - Societatea TERMO PLOIESTI SRL va respecta prezenta decizie, Conditiile gencrale
asociate licenjei pentru exploatarea comercials a capacitafilor de producere a energiei electrice §i, dupi caz,
a energiei termice produse in cogenerare, inclusiv a instalatiilor de stocare a energiei adugate capacitatilor
de producere a energiei electrice, aprobate pfin Ordinul presedintelui Autorititii Nagionale de Reglementare
in Domeniul Energiei nr. 80/2013, cu modificirile si completirile ulterioare, precum si condifiile specifice
asociate licentei conform prezentei decizii.

Art. IV —Prezenta decizie se comunici societafii T
de internet a Autoritafii Nationale de Reglementare in

P
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Nr. 2378.. din ..08.02.2023.....
Decizid we yos 128.03 2% (Thé),

LICENTA
pentru
I, exploatarea comercialii a capacitiitilor de producere

a energiei electrice si termice din centrale electrice in cogenerare

acordatd
............... wereveeerener JERMOPLOIESTISRL,

avind CUI 46877331

Prezenta licen{#l este valabili conform conditiilor specifice si generale, care fac

parte integrantii din licenti.
Data elibersrii .., 08:02.2023

Falplflcarea acesstul document e padn:pua;ta canform Legllor

Nr. 0076301



Anexa la Decizia presedintelui ANRE nr. 708 din 29.03.2023

ANEXA LA LICENTA NR. 2378

CONDITHLE SPECIFICE ASOCIATE LICENTEI PENTRU
EXPLOATAREA COMERCIALA A CAPACITATILOR DE PRODUCERE A
ENERGIE]I ELECTRICE $1 TERMICE DIN CENTRALE ELECTRICE IN
COGENERARE

Art. 1. — Prezentul document stabileste conditiile specifice in care este valabila Licenta nr. 2378 pentru
exploatarea comerciald a capacitifilor de producere a energiei electrice si termice din centrale electrice in
cogenerare, denumiti in continuare Licenfa.

Art. 2. — Licenta este valabila pana la data de 11.10.2027.

Art. 3. — Licenta permite exploatarea comerciala a capacititilor de producere a energiei electrice §i termice
din centrale electrice in cogenerare precizate in tabelul urmator:

Tabel - Capacititi energetice exploatate comercial in baza Licentei

Nr.c Denumire indicatori UM | Indicatori Centrala/Grup

Denumire: CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE (C.E.T.) BRAZI
Adresi: Jud. Prahova, com. Brazi, Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 89

Puterea electrica instalatdi centrala MWe 238,07
Puterea termici instalatd centrala MWt 523,758
An PIF - 1973

1.1 | Denumire: Centrala de cogenerare {ciclu
ap#-abur), pe hidrocarburi

Puterea electrics instalati centrala MWe 210

Puterea termici instalata centrald MWt 488

An PIF 1973/1973

Prezentarea tipurilor constructive si a - Centrala de cogenerare (ciclu ap#-abur), pe hidrocarburi
caracteristicilor tehnice principale ale Numir grupuri: 2

componentelor capacitétilor energetice de - 2 cazane de abur x 420 t/h, tip TGM-84-B, pe bari comuni,
preducere, precum si a instalatiilor electrice functionare cu picurd si/sau gaze nat.

ale centralei - 2 wrbine cu abur T100-120-130-2, cu condensatie §i 2

prize reglabile: 2 x 105MWe i 2 x 186 MWt

- 1 generator G5 - 125 MVA, tip TVF-120-2, Ub 10,5 kV
- | trafo T5 - 160 MVA, 116/10.5 kV

- | generator G6 - 125 MVA, tip TVF-120-2, Ub 10,5 kV
- | trafo T6 - 160 MVA, 116/10.5kV

Unita{i de producere separats a energiei termice
Cazane de apa fierbinte (116 MW{)

Indicativ u.in. CAF2
Putere [MW] 116
termicl {Geal/h] 100

nominala

Combustibi [ki/kg) Gaze

| de proiect naturae
—-putere +pdeurd
calorifica KIMNm?

interigard
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Anexa la Decizia presedintelui ANRE nr. 708 din 29.03.2023

Cazane de abur industrial j
Indicativ w.m, CAl '} CAI2
Debitul [kg/s] 1.7 1.7
nominal de [th] 6 6
abur
Presiunea [MPa] 0.8 1.2
nominala abur [bar] 8 12
Temperatura [K] 448 448
nominali abur [°C] 175 175
Temperatura K] 313- 313-373
nominala apa 373
de alimentare [°C] 40-100 | 40-100
Combustibil [y Gaze Gaze
de proiect, Nme]/ | naturale naturale
puterea [kIkg] 33704 33704
calorica [kcal/ Gaze Gaze
inferioard: Nme]/ | natrale/ | naturale
(keal/ 8300 3050
kg]
1.2 | Denumire: Ciclu combinat cu turbind cu gaze, cazan recuperator §i turbin cu abur
Adresa: Jud. Prahova, com. Brazi. Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 89
Puterea electrica instalatd grup/central MWe 27,04
Puterea termica instalatd grup/centrala MWt 34,5
An PIF - - 2010* (capacitatea energetica compus din turbina cu gaze
$i cazan recuperator este reutilizata; anul primei puneri in
functiune: 1996 - Franta)
-2014 pt. TA - 2.04 MW
Prezentarea tipurilor constructive si a - | ~Turbina cu gaze, 25 MWe;
caracteristicilor tehnice principale ale Tip industrial, model capsulat, exterior;
componentelor capacitatilor energetice de Combustibil: gaze naturale cu presiunea la intrarea in CA 32
producere. precum 5i a instalatiilor electrice bar (asiguratd prin compresor);
ale centralei -Generator: U=11,5 kV, =50 Hz, n=3000 rot./min. ricire cu
aer.
-Cazanul recuperator: Debit= 38 vh, presiune =22 bar,
temp.= 217°C. Cazanul recuperator este prevazut cu un
schimbitor de calduri cu placi gaze-apa, de 6,5 Geal/h, cu
rolul funcional de preincalzitor al apei de termoficare.
-Turbina cu contrapresiune: pn = 17 bar, tnh = 305°C,
Dn=36t/h, Pn=2,04 MW, turatie 7000 cu reductor
7000/1500 rpm,
= -Generator sincron 2,625 MVA, Un=6,3 kV, £50 Hz,
n=1500 rot./min,
-Trafo 20 MVA 110/6.6 kVA.
1.3 | Denumire: Grup de cogenerare cu motor termic (relocat din cadrul Spitalului de obstetrica - ginecologie Ploiesti)

Adres#: Jud. Prahova, com. Brazi, Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 89

Puterea electrici instalata grup/centrala MWe 1,030
| Puterea termica instalata grup/centrala MWt - 1,255
An PIF - - i 1999
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Anexd la Decizia presedintelui ANRE nr. 708 din 29.03.2023

Prezentarea tipurilor constructive §i a
caracteristicilor tehnice principale ale
componentelor capacitiitilor energetice de
producere, precum §i a instalaiilor electrice
ale centralei

Grup de cogenerare cu motor termic pe gaz 3516 SI TA 32
HR (Gaz Caterpillar- Fran{a)

1.4

Instalaii electrice/retelelor electrice aferente
unitaii de producere a energiei electrice
utilizate in activitatea de distribufie a
energiei electrice

1.4.1, Transformatoare

Identificare U.M, T-101 T-102 | T-103
Tip(interior/exte | Exterio | Exterio | Exterio | Exterio
rior) T r r r
Tensiunea kv 110/6,3 | 110/6,3 | 110/6,3
nominala(prima

v/

secundar)

Capacitate MVA 25 25 25
1.4.2. Staiii electrice

Denumire U.M | Statia Statie

exterioara exterioara

110/35/6 kV_| 35kV

Tip (conexiune si/sau
transformare)

- Conexiune Conexiun

81

transformare

€

Solutie constructive
(interioara/exterioara)

- Exterioara Exterioar

Tensiuni

kV 110 kV
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